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1. Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1.

1.2.

1.3.

14.

Termékazonosito

Terméktipus: készitmény

Kereskedelmi név: IGL Coatings™ ecoclean Iron

Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt
felhasznalasai: rozsdaeltavolitd

A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai:

Gyart6/Szallitd: Nanotech Solutions 2005 Kft.
Cim: 1025 Budapest Verecke Ut 138/d
Telefonszam: +36202222729

E-mail cim: info@iglcoatings.com

Siirg6sségi telefonszam: Egészségligyi Toxikoldgiai Tajékoztatd Szolgalat (ETTSZ 1096
Budapest, Nagyvarad tér 2.)

Tel.: 06 1 476-6464 vagy dijmentesen hivhat6 zold szam 06 80 201-199.

Nyitvatartasi id6: 24 6ras Ugyeleti szolgalat.

2. A veszély azonositasa

2.1.

2.2.

Az anyag vagy keverék osztalyozasa:
Rendelkezés: (EC) No. 1272/2008

H301 - Lenyelve mérgezé.

H290 — Fémekre korroziv hatasu lehet.
H317 — Allergias bérreakciét valthat ki.
Cimkézési elemek

Rendelkezés: (EC) No. 1272/2008

GHSO07
Figyelmeztet6 mondatok:
H302+H312+H332 Lenyelve, bérrel érintkezve, belélegezve artalmas
H315 Bérirritaloé hatasu
H319 Sulyos szemirritaciét okoz

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok:

P102 Gyermekektdl elzarva tartando

P264 A hasznalatot kdvetéen a hasznalatnak kitett bérfellletetket alaposan
meg kell mosni.

P280 Védodkesztyl/véddruha/szemvédd/arcvédd hasznalata kodtelezd

P301+P330+P331 LENYELES ESETEN: A széjat ki kell 6bliteni. TILOS hanytatni.
P303+P361+P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az 6sszes szennyezett ruhadarabot
azonnal le kell vetni. A bért le kell 6bliteni vizzel.
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P304+P340 BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss levegére kell vinni és

olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy kdnnyen tudjon Iélegezni.
P305+P351+P338 SZEMBE KERULES ESETEN: Ovatos 6blités vizzel tébb percen keresztiil.
Adott esetben kontaktlencsék eltavolitasa, ha kdnnyen megoldhatoé. Az oblités folytatasa.

P363 A szennyezett ruhat Ujboli hasznalat elétt ki kell mosni.
P405 Elzarva tarolandé.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/terileti/

orszagos/nemzetkozi eldirasoknak (meghatarozando) megfelelden.
2.3. Egyéb veszélyek: -
3. Osszetétel/osszetevokre vonatkozé informaciok
3.1. Anyagok: nincs feltiintetve
3.2. Keverékek:

CAS No. Kémiai név Mennyiség
EC No. Index No. REACH No.
Osztalyozas az (EC) rendelet szerint No. 1272/2008 (CLP)

5421-46-5 Ammonium thioglycolate 13-16%
226-540-9 Nem elérheté Nem elérhet6

Met. Corr.1: H290; Acute Tox.3: H301; Skin. Sens.1: H317

4. Els6ésegély-nyujtasi intézkedések

Altalanos informacié: Tavolitsuk el a szennyezett ruhazatot
Belélegzést kovetden: A sériiltet vigyuk friss levegodre. Légzési nehézségek,

légszomj vagy mas tiinetek fennallasa esetén hivjunk
orvosi segitséget.

Borrel valé érintkezést Az érintett testfellletet tiszta ronggyal toroljik
kovetoen: szarazra, és azt kovetéen mossuk le alaposan langyos
folyévizzel, esetleg szappannal vagy mas megfeleld
szerrel. Tartos irritacid esetén forduljunk orvoshoz.
Szembe keriilést kovetéen: | Ha a sérilt kontaktlencsét hasznal, tavolitsuk el. A
szemet azonnal — a szemhéjak széthlzasa mellett —
oblitsiik ki tiszta, langyos folydvizzel legaldbb 15 percig.
Keressik fel az orvost.

Lenyelést kovetben: Ha lenyelésre keril sor, oblitsiik ki a szajat és igyunk
nagyobb mennyiségl langyos vizet. Ne hanytassuk.
Keressik fel az orvost.

4.2 A legfontosabb -akut és késleltetett- tiinetek és hatasok: nem elérhetd

4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése: kezelje tlinetileg

5. Tazvédelmi intézkedések
5.1. Oltéanyag
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Alkalmazhaté tiizolté anyagok szaraz por, szén-dioxid, vizpermet,
alkohol-rezisztens hab
NEM alkalmazhaté tiizolté anyagok: Nem ismeretes

5.2. Az anyagbodl vagy a keverékbdl szarmazé kiilonleges veszélyek
nem ismeretes
5.3. Tiizoltéknak sz6l6 javaslat
Ne tartdzkodjanak a veszélyzénaban zart rendszer( |égz6késziilék(SCBA) nélkdl.

6. Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni véd6eszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Hasznaljunk egyéni védbeszkozoket, amelyek a 8. szakaszban vannak feltiintetve.

6.2. Kérnyezetvédelmi évintézkedések
Akadalyozzuk meg a keverék felszini- és talajvizbe, talajpa és csatornaba jutasat.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai
A kiszivargott keveréket folyadékmegkdtd anyaggal itassuk fel (homok, séderhomok,
szilikagél, savmegkotd anyag, univerzélis kotdanyag) és szedjik fel. A telitett foldet és az
abszorbens anyagot helyezziik megfeleld taroldedényekbe és biztositsuk be a
szennyezett anyag elszallitdsat a veszélyes hulladéklerakdba vagy égetdbe.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Informéciok a biztonsagos kezelésrdl, lasd a 7. szakaszt.
Informaciok az egyéni véddeszkdzokrdl, lasd a 8. szakaszt.
Informaciok az artalmatlanitasrdl, lasd a 13. Szakaszt.

7. Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyulo ovintézkedések
Ovintézkedések
Vegyen fel megfelelé egyéni védbeszkozoket (lasd 8. fejezet).
Tiz- és robbanasvédelmi tanacsok
Nem gyulékony
Javaslatok az altalanos foglalkozasi higiéniara vonatkozéan
Lasd a 8. szakaszt a tovabbi informaciokért a higiénés intézkedésekrél

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt
Rendkiviili intézkedések nem sziikségesek. Eredeti csomagoléburkolatban taroland6. Szorosan
zart csomagoldburkolatban hivds, jol szellézott helyen tarolandé. Védjik a fagytol.
Elelmiszerektd|, takarmanyoktol és gydgyszerektdl tavol tartandd. Gyermekek elél elzarandé. Mas
keverékekkel valo tarolasra vonatkozoéan specifikus korlatozasok nem sziikségesek. A
meghatarozott taroldsi méd betartdsa mellett az anyag stabil.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas: lasd 1. fejezet

8. Az expozicio ellenérzése/egyéni védelem
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8.1. Ellenérzési paraméterek
Veszélyes anyagok munkahelyi levegében megengedett atlagos koncentracié (AK) és
csucskoncentracio (CK) értékei, illetéleg eltGrheté maximalis koncentracio (MK), valamint
jellemzé tulajdonsagai a 25/2000. (IX. 30.) EiM-SzCsM a munkahelyek kémiai biztonsagarol
sz6l6 egyuttes rendelet szerint: Nincs meghatarozva.
8.2. Az expozicio ellendrzése
8.2.1. Altalanos védelmi és higiéniai kitételek: mossunk kezet sziinetekben és munka végén
8.2.2. Egyéni védoeszkozok:
8.2.2.1. Szem-/arcvédelem: Javasolt a szigetelt védészemiiveg és az arcvédé.
8.2.2.2. Bérvédelem: Alkalmas védd munkaruhéazat és labbeli.
Kézvédelem: Viseljiink alkalmas véd&kesztyt.
Egyéb bérvédelem: Nincs feltlintetve.
8.2.2.3. Légutak védelme: Nincs feltiintetve.
8.2.2.4. Héveszély: Nincs feltlintetve.
8.2.3. Kornyezeti expozicio-ellenérzések: akadalyozzuk meg a felszini/talajvizekbe, talajba és
csatornaba szivargast.

9. Fizikai és kémiai tulajdonsagok
9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciék
Forraspont (1013 hPa) (ASTM D-1120) : 100 °C

Fajsuly : 1.068 (20°C-on)
pH (1000 g/I) (20C) 16.5-75

VOC% :0.0%

Parolgasi sebesség > mint a vizé
Vizoldékonysag : vizoldhato
Megjelenés (forma) : Folyékony
Megjelenés (szin) : atlatszo folyadék
Szag :jellemzd

9.2. Egyéb informaciék: nincs feltlintetve

10. Stabilitas és reakciokészség
10.1. Reakcidkészség: Nincs feltiintetve.
10.2. Kémiai stabilitas: A meghatarozott hasznalati méd betartasa mellett a keverék stabil.
10.3. A veszélyes reakciok lehetésége: Nincs feltlintetve.
10.4. Keriilend6 koriilmények: Nincs feltlintetve.
10.5. Nem 6sszeférhet6 anyagok: erds oxidald agensek
10.6. Veszélyes bomlastermékek: Semmilyen bomlastermék nincs feltlintetve.
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11. Toxikologiai informacio

11.1. A toxikologiai hatasokra vonatkozé informacio

Expozicios
mod Végpont Erték Faj Forras

Oralis LD50 500 mg/kg Patkany ECHA

Kozvetett irritalé hatas:

bérre: alacsony toxicitasu termék. ismétlédé kitettség bdrszarazsagot és diszkomfortot okozhat
szemre: irritaciét okoz, szovetsériilést nem

Irritacio: 300ppm Iégkori koncentracio felett 1éguti irritaciot okozhat.

CMR: nem osztalyozhatd, mint mutagén, karcinogén és reprodukciét karositd anyag.
Szenzibilizacié: Nem ismert semmilyen szenzibilizal6 hatas.

A gyart6 tapasztalatai és az elérhetd informacidk szerint a termék helyes kezelése és az adott
célnak megfeleld hasznalata esetén nem mutat kedvezdtlen hatadsokat az emberre.

12. Okolégiai informaciék
12.1. Toxicitas: Nincs feltlintetve.
12.2. Perzisztencia és lebonthatdsag: Nincs feltlintetve.
12.3. Bioakkumulacioés képesség: Nincs feltlintetve.
12.4. A talajban valé mobilitas: Nincs feltiintetve.
12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei: A keverék nincs osztalyozva, mint PBT-t/vPvB
12.6. Egyéb karos hatasok: nincs feltlintetve.

13. Artalmatlanitasi szempontok
13.1. Artalmatlanitsuk az Eurdpai Parlament és Tanacs 2008/98/EK a hulladékokrél és egyes
iranyelvek hatalyon kivil helyezésérél sz61é iranyelv szerint. A hulladékot, mint veszélyes
hulladékot kell artalmatlanitani specialis konténerekben. Ne ontsiik csatornaba.

14. Szallitasra vonatkoz6 informaciok
Tengeri szallitas (IMDG): Az anyag nem tartozik a veszélyes aruk szallitasaval kapcsolatos
nemzetkdzi jogszabalyok hatalya ala.
Légi szallitas (ICAO/IATA): Az anyag nem tartozik a veszélyes aruk szallitasaval kapcsolatos
nemzetkdzi jogszabalyok hatélya ala.
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15. Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és
kornyezetvédelmi el6irasok/ jogszabalyok:
EU szabalyozasi informacidk
2010/75/EU (VOCQ): nincs feltiintetve
2004/42/EC (VOCQ): nincs feltintetve
Informacié az 2012/18/EU (SEVESO llI)-t illetéleg: nem tartozik a 2012/18/EU (SEVESO llI) hatalya
ala.
Egyéb informaciék:
A keverék a (EC) No 1272/2008 [CLP] szerint nem mindsil veszélyesnek, s nem tartozik a REACH
1907/2006 XVII figgeléke ala
Vizmindség veszélyességi osztaly 1: a vizet nem veszélyeztetd anyag.

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés: A keverékekben eléforduld vegyi anyagok kémiai biztonsagi
értékelésével kapcsolatban nem all rendelkezésre informacio.

16. Egyéb informaciok

16.1. A biztonsagi adatlap 2. és 3. pontjaban szerepl6 R és H mondatok teljes szovege: -

16.2. Képzési ajanlasok: Nincsenek feltiintetve.
Javasolt felhasznalasi korlatozasok: Nincsenek feltiintetve.
A biztonsagi adatlap célja: A biztonsagi adatlap célja az, hogy a felhasznalok
megtehessék a szilkséges Ovintézkedéseket az egészség- és munkahelyi biztonsag
védelmével, valamint a kornyezetvédelemmel kapcsolatban.
Kulcsfontossagi adatok forrasai: E biztonsagi adatlap tartalma megfelel az Europai
Parlament és Tanacs 1907/2006/EK szamu rendelet Il. melléklete kdvetelményeinek. A biztonsagi
adatlapot az IGL Coatings gyartdja, az Ominent Sdn Bhd éltal szolgaltatott informacidk alapjan
dolgoztak ki.
Feliilvizsgalat: -



