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1. Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosito
Terméktipus: készitmény
Kereskedelmi név: IGL Coatings™ ecocoat Poly

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt
felhasznalasai: hidro- és oleoféb, kdnny( tisztitast lehetévé tévd és csillogast fokozd
fellletkezel6 szer

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai:

Gyart6/Szallité: Nanotech Solutions 2005 Kft.
Cim: 1025 Budapest Verecke Ut 138/d
Telefonszam: +36202222729

E-mail cim: info@iglcoatings.com

1.4. Suirg6sségi telefonszam: Egészségligyi Toxikoldgiai Tajékoztatd Szolgalat (ETTSZ 1096
Budapest, Nagyvarad tér 2.)
Tel.: 06 1 476-6464 vagy dijmentesen hivhat6 zold szam 06 80 201-199.
Nyitvatartasi id6: 24 6ras Ugyeleti szolgalat.

2. A veszély azonositasa

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa:
Rendelkezés: (EC) No. 1272/2008
H226 Tlzveszélyes folyadék és gdz.
H302 Lenyelve artalmas.
H319 Sulyos szemirritaciot okoz
H315 Borirritald hatasu.
H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.
Cimkeézési elemek
Rendelkezés: (EC) No. 1272/2008

GHS07

H302 Lenyelve artalmas

H319 Sulyos szemirritaciot okoz

H315 Borirritald hatasu

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat
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&

GHS02
Figyelmeztet6 mondatok:
H226 — Tlzveszélyes folyadék és gbz.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok:

P101 Orvosi tanacsadas esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy cimkéjét.
P102 Gyermekektdl elzarva tartando

P210 Ho6td, forro fellletektdl, szikratol, nyilt langtol és méas gyudjtoforrastol
tavol tartandé. Tilos a dohanyzas.

P260 A por/fist/gaz/kod/gbzok/permet belélegzése tilos.

P280 Védobkesztyl/véddruha/szemvédd/arcvédd hasznalata kodtelezd
P301+P310 LENYELES ESETEN: Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI
KOZPONTHOZ/orvoshoz.

P331 TILOS héanytatni

P305+P351+P338 SZEMBE KERULES ESETEN: Ovatos 6blités vizzel tobb percen keresztiil.
Adott esetben kontaktlencsék eltavolitasa, ha kdnnyen megoldhaté. Az oblités folytatasa.

P370+P378 TUz esetén: Az oltashoz szaraz oltohomok, szaraz kemikalia vagy alkohol-
rezisztens hab hasznalandoé.
Egyéb veszélyek: -

3. Osszetétel/osszetevikre vonatkozé informaciék
3.1. Anyagok: nincs feltiintetve
3.2. Keverékek:

CAS No. Kémiai név Mennyiség
EC No. Index No. REACH No.
Osztélyozas az (EC) rendelet szerint No. 1272/2008 (CLP)

110-54-3  Hexane <10%
203-777-6 601-037-00-00 Nem elérhetd

Acute Tox. 4: H302; Eye Irrit. 2: H319;
Skin Irrit. 2: H315: STOT SE 3: H336;
Flam. Lig. 2: H226 — Warning
63148-62-9 Poly(dimethylsiloxane) >90%
Nem elérhetd Nem elérhet6 Nem elérhet§
Nem elérhetd
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4. Elsosegély-nyujtasi intézkedések

Altalanos informacio: Tavolitsuk el a szennyezett ruhazatot

Belélegzést kovetoden: A sériltet vigyluk friss levegdre. Légzési nehézségek,
légszomj vagy mas tiinetek fennallasa esetén hivjunk
orvosi segitséget.

Borrel valo érintkezést Az érintett testfelliletet tiszta ronggyal toroljuk
kovetben: szarazra, és azt kovetéen mossuk le alaposan langyos

folyovizzel, esetleg szappannal vagy méas megfelelé
szerrel. Tartds irritacid esetén forduljunk orvoshoz.
Szembe keriilést kovetéen: | Ha a sérilt kontaktlencsét hasznal, tavolitsuk el. A
szemet azonnal — a szemhéjak széthuzasa mellett —
oblitsiik ki tiszta, langyos folydvizzel legaldbb 15 percig.
Keressiik fel az orvost.

Lenyelést kovetoen: Ha lenyelésre kerll sor, oblitsik ki a szajat és igyunk
nagyobb mennyiségl langyos vizet. Ne hanytassuk.
Keressik fel az orvost.

4.2 A legfontosabb -akut és késleltetett- tiinetek és hatasok: nem elérhetd

4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése: kezelje tiinetileg

5. Tazvédelmi intézkedések
5.1. Oltéanyag

Alkalmazhat¢ tiizolté anyagok szaraz por, szén-dioxid, hab
NEM alkalmazhaté tiizolté anyagok: Nem ismeretes

5.2. Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek
Toxikus karos anyagok és irritald g6zok, fust szabadulhat fel
A kiparolgasok a tavolabb lévé gyujtéforrast is elérhetik és visszagyulladhatnak,
5.3. Tiizoltéknak sz6l6 javaslat
Ne tartdzkodjanak a veszélyzédnaban zart rendszer( |égzdkésziilék (MSHA/NIOSH-szint( vagy
azzal ekvivalens besorolasu) és teljes véddoltozet nélkal.

6. Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védoeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Hasznaljunk egyéni véddeszkdzoket, amelyek a 8. szakaszban vannak feltlintetve.

6.2. Kornyezetvédelmi ovintézkedések
Akadalyozzuk meg a keverék felszini- és talajvizbe, talajba és csatorndba jutasat.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai
A kiszivargott keveréket folyadékmegkoté anyaggal itassuk fel (homok, sdderhomok,
szilikagél, savmegkotd anyag, univerzélis kotéanyag) és szedjik fel. A telitett foldet és az
abszorbens anyagot helyezziik megfelelé taroldedényekbe és biztositsuk be a
szennyezett anyag elszallitdsat a veszélyes hulladéklerakéba vagy égetdbe.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Informaciok a biztonsagos kezelésrdl, lasd a 7. szakaszt.
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Informaciok az egyéni véddeszkdzokrdl, lasd a 8. szakaszt.
Informacidk az artalmatlanitasrol, lasd a 13. Szakaszt

7. Kezelés és tarolas

7.1.

7.2.

7.3.
74.

A biztonsagos kezelésre iranyulé 6vintézkedések

Ovintézkedések

Vegyen fel megfelelé egyéni védbeszkodzoket (lasd 8. fejezet).

Javaslatok az altalanos foglalkozasi higiéniara vonatkozéan

Lasd a 8. szakaszt a tovabbi informacidkért a higiénés intézkedésekrdl

A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges osszeférhetetlenséggel egyiitt

Rendkivili intézkedések nem sziikségesek. Eredeti csomagoléburkolatban taroland6. Szorosan
zart csomagoloburkolatban hivés, jol szellézott helyen tarolandé. Védjuk a fagytdl, UV-
sugarzastol, kozvetlen napfénytdl. Elelmiszerektdl, takarmanyoktdl és gyodgyszerektdl tavol
tartandd. Gyermekek eldl elzdrand6. Mas keverékekkel valé tarolasra vonatkozodan specifikus
korlatozasok nem sziikségesek. A meghatarozott taroldsi mod betartdsa mellett az anyag
stabil.

Meghatarozott végfelhasznalas: 1asd 1. fejezet

Informacié a kiiiriilt csomagoléanyag kezelésérol

A maradvanyok gyulékonyak lehetnek. Keriiljon minden lehetéges gyujtoforrast (szikra vagy
ldang). Ne helyezze nyomas ala, ne vagja, ne hegessze, ne forrassza, ne furja, ne kdszorilje a
taroloedényeket, és ne tegye ki hd vagy gyujtoforras hatasanak.

8. Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem

8.1.

8.2.

Ellendrzési paraméterek
OSHA Final Limits : TWA = 8H 200 ppm, (Methanol, bomlastermék)
ACGIH TLV (s) : TWA = 200ppm, STEL 250ppm (bérirritacio)
Tovabbi informacioé: A készités soran érvényes listakat vettiik alapul.
Az expozicio ellendrzése
8.2.1. Altalanos védelmi és higiéniai kitételek: mossunk kezet sziinetekben és munka végén
8.2.2. Egyéni védoeszkozok:
8.2.2.1. Szem-/arcvédelem: Javasolt a szigetelt védészemiiveg és az arcvédé.
8.2.2.2. Bérvédelem: Alkalmas védé munkaruhéazat és labbeli.
Kézvédelem: Viseljiink alkalmas véddkesztydt.
Egyéb boérvédelem: Nincs feltlintetve.
8.2.2.3. Légutak védelme: Nincs feltiintetve.
8.2.2.4. Héveszély: Nincs feltlintetve.
8.2.3. Kornyezeti expozicio-ellenérzések: akadalyozzuk meg a felszini/talajvizekbe, talajba és
csatornaba szivargast.
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9. Fizikai és kémiai tulajdonsagok
9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciék

Forraspont :83°C

G6znyomas : 12kPa (20°C-On)
GOzsuriség :4.1 (Levegd = 1)
Suriség :0.97g/ml (20°C-on)
Olvadaspont :nem elérhetd
Lobbanaspont :-10°C

pH :7.0+/-05

Parolgési sebesség :>1 (Butyl Acetate = 1)
Vizoldékonysag : nem vizoldhat6
Megjelenés (forma) : atlatszo sargas folyadék
Megjelenés (szin) : folyadék

Szag : sajatos illat

9.2. Egyéb informacioék: nincs feltlintetve

10. Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakciokészség: Nincs feltiintetve.

10.2. Kémiai stabilitas: A meghatarozott hasznéalati mdd betartasa mellett a keverék stabil.

10.3. A veszélyes reakciok lehetésége: Nincs feltiintetve.

10.4. Keriilend6 koriilmények: Kozvetlen napfény, nyilt lAng, magas hémérséklet, szikrak, statikus
kistilés vagy mas gyujtoforras

10.5. Nem &sszeférhet6 anyagok: oxidalé agensek

10.6. Veszélyes bomlastermékek: szénmonoxid keletkezhet.
A termék hébomlasakor tliz vagy magas hémérséklet-behatas soran az alabbi bomlastermékek
keletkezhetnek: szén oxidok(mono, di) és egyéb elégtelen szén égéstermékek. Szilicioum-dioxid.
Formaldehid.

11. Toxikologiai informacio

11.1. A toxikolégiai hatasokra vonatkozé informacié
Akut toxicitas: LD50 szajon at — patkany 5.628/kg (Methanol: bomlastermék)
LD50 belélegzés — patkany -4h — 64000ppm (Methanol: bomlastermék)
Kozvetett irritalo hatas:
borre: mérsékelt irritacid (nyul; 20mg/24h Methanol: bomlastermék)
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szemre: kozepes szemirritacidt okoz (nyul; 100mg/24h Methanol: bomlastermék)
Irritacio: 300ppm légkori koncentracid felett 1éguti irritaciot okozhat.

CMR: nem osztalyozhatd, mint mutagén, karcinogén és reprodukciét karositd anyag.
Légzészervi vagy bor szenzibilizacié: Nem osztalyozhaté légzdszervi vagy bér szenzibilizalo
hatasuként

Célszervi toxicitas - egyszeri expozicié: Almossagot vagy szédiilést okozhat

Specifikus célszervi toxicitas - ismételt expozicié: Lenyelés - Hosszan tartd vagy
ismételt kitettség szervi kdrosodasokat okozhat

Belégzési veszély: Nem osztalyozhatd

Lehetséges egészségiigyi hatasok

Belélegzés Belélegezve artalmas. Léguti irritaciot okoz. A gbéz dlmossagot és széduilést

okozhat.

Lenyelés Lenyelve artalmas. Belélegzés veszélye - lenyelve bejuthat a tidébe és kart
okozhat.

Bér Artalmas, ha a béron at felszivodik. Bérirritaciot okoz.

Szem Szemirritaciot okoz.

Az expozicio jelei és tiinetei

A bérrel valé hosszantarté vagy ismételt érintkezés : zsirtalanitast, dermatitiszt okozhat

A szemmel val6 érintkezés : pirosodas, homalyos latas, konnyeket valt ki.

A lenyelés kovetkezményei kozott szerepelhetnek: emésztérendszeri diszkomfort, kdzponti
idegrendszer, depresszio, tudo irritacio, mellkasi fajdalom, tidéodéma, szédiilés, lassu reakcididd,
elmosodott beszéd, fejfajas, szédiilés, almossag, eszméletlenség

Tovabbi informacié

RTECS: MN9275000

A gyarto tapasztalatai és az elérhetd informéacidk szerint a termék helyes kezelése és az adott
célnak megfelel hasznalata esetén nem mutat kedvezdtlen hatdsokat az emberre.

12. Okolégiai informaciok

12.1. Toxicitas: 1272/2008/EC megfeleléség: nem osztalyozhatd veszélyesnek a vizi éldvilagra
Akut vizi toxicitas:

Végpont Erték Fajok Forras Kitettségi id6
LC50 444mg/| Hal ECHA 96 6ra
EC50 >600mg/I Vizi gerinctelenek | ECHA 48 6ra
ErC50 725mg/| Algak ECHA 72 6ra

Kronikus vizi toxicitas:

Végpont Erték Fajok Forréas Kitettségi idd
LC50 3.5mg/I Furge cselle ECHA 96 6ra

EC50 4.878mg/I Vizibolha ECHA 48 ora

EC50 11.84mg/I Edesvizi algak ECHA 3 6ra
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12.2. Perzisztencia és lebonthatéosag: Nincs feltiintetve.

12.3. Bioakkumulacioés képesség: Nincs feltlintetve.

12.4. A talajban valé mobilitas: Nincs feltlintetve.

12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei: A keverék nincs osztalyozva, mint PBT-t/vPvB
12.6. Egyéb karos hatasok: nincs feltlintetve.

13. Artalmatlanitasi szempontok
13.1. Artalmatlanitsuk az Eurépai Parlament és Tanacs 2008/98/EK a hulladékokrél és egyes
iranyelvek hatalyon kivil helyezésérél sz6lé iranyelv szerint. A hulladékot, mint veszélyes
hulladékot kell artalmatlanitani specialis konténerekben. Ne dntsiik csatornaba.

14. Szallitasra vonatkozoé informaciok
14.1. UN-szam: ADR/RID: 1208 IMDG: 1208 IATA-DGR: 1208
14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés:
ADR/RID: HEXANES
IMDG: HEXANES
IATA-DGR: Hexanes
14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok):
ADR/RID: 3 IMDG: 3 IATA-DGR: 3
14.4. Csomagolasi csoport:
ADR/RID: Il IMDG: Il IATA-DGR: 1l
14.5. Kornyezeti veszélyek:
ADR/RID: igen IMDG Tengeri szennyezé: igen IATA-DGR: nem
14.6. A felhasznalét érinto6 kiilonleges ovintézkedések: -
14.7. A MARPOL 73/78 I1l. melléklete és az IBC kodex szerinti 6mlesztett szallitas: -
Tengeri szallitas (IMDG): nem elérhet6
Légi szallitas (ICAO/IATA): nem elérhetd

15. Szabalyozassal kapcsolatos informaciok
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és
kornyezetvédelmi eldirasok/ jogszabalyok:
EU szabalyozasi informacidk
2010/75/EU (VOQ): nincs feltintetve
2004/42/EC (VOQ): nincs feltintetve
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Informacié az 2012/18/EU (SEVESO llI)-t illetéleg: nem tartozik a 2012/18/EU (SEVESO lll) hatalya
ala.
Egyéb informaciok:
A keverék a (EC) No 1272/2008 [CLP] szerint nem mindsl veszélyesnek, s nem tartozik a REACH
1907/2006 XVII fliggeléke ala
Vizmindség veszélyességi osztaly (D): a vizet nem veszélyeztetd anyag.

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés: A keverékekben eléforduld vegyi anyagok kémiai biztonsagi
értékelésével kapcsolatban nem éall rendelkezésre informacio.

16. Egyéb informaciok

16.1. A biztonsagi adatlap 2. és 3. pontjaban szereplé R és H mondatok teljes szovege: -

16.2. Képzési ajanlasok: Nincsenek feltiintetve.
Javasolt felhasznalasi korlatozasok: Nincsenek feltiintetve.
A biztonsagi adatlap célja: A biztonsagi adatlap célja az, hogy a felhasznaldk
megtehessék a szilkséges O&vintézkedéseket az egészség- és munkahelyi biztonsag
védelmével, valamint a kornyezetvédelemmel kapcsolatban.
Kulcsfontossagu adatok forrasai: E biztonsagi adatlap tartalma megfelel az Eur6pai
Parlament és Tanacs 1907/2006/EK szamu rendelet Il. melléklete kdvetelményeinek. A biztonsagi
adatlapot az IGL Coatings gyartdja, az Ominent Sdn Bhd altal szolgéltatott informéacidk alapjan
dolgoztak ki.
Feliilvizsgalat: -



