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1. Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1.

1.2.

1.3.

14.

Termékazonosito

Terméktipus: készitmény

Kereskedelmi név: IGL Coatings™ ecoshine Compound F1

Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt
felhasznalasai: durva polirozo6 paszta

A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai:

Gyart6/Szallitd: Nanotech Solutions 2005 Kft.
Cim: 1025 Budapest Verecke Ut 138/d
Telefonszam: +36202222729

E-mail cim: info@iglcoatings.com

Siirg6sségi telefonszam: Egészségligyi Toxikoldgiai Tajékoztatd Szolgalat (ETTSZ 1096
Budapest, Nagyvarad tér 2.)

Tel.: 06 1 476-6464 vagy dijmentesen hivhat6 zold szam 06 80 201-199.

Nyitvatartasi id6: 24 6ras Ugyeleti szolgalat.

2. A veszély azonositasa

2.1.

2.2.

2.3.

Az anyag vagy keverék osztalyozasa:

Rendelkezés: (EC) No. 1272/2008

H302 — Lenyelve artalmas.

H412 - Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
Cimkézési elemek

Rendelkezés: (EC) No. 1272/2008

GHS07
Figyelmezteté mondatok:
H302 - Lenyelve artalmas

///////

H412 — Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tart6 karosodast okoz.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok:

P101 Orvosi tanacsadas esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy cimkéjét.
P102 Gyermekektdl elzarva tartando

pP273 Kertlni kell az anyagnak a kornyezetbe vald kijutasat.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/terileti/

orszagos/nemzetkozi eléirasoknak (meghatarozando) megfeleléen.
Egyéb veszélyek: -

3. Osszetétel/osszetevékre vonatkozé informaciék

3.1.
3.2.

Anyagok: nincs feltlintetve
Keverékek:
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CAS No. Kémiai név Mennyiség
EC No. Index No. REACH No.
Osztéalyozas az (EC) rendelet szerint No. 1272/2008 (CLP)
68551-17-7 Hydrocarbons, C10-C13, isoalkanes, cyclics <2% 18-19.5%
918-317-6 Nem elérheté 01-2119474196-32-0001
Asp. Tox. 1: H304 — Warning
90622-57-4 Hydrocarbons, C10-C12 isoalkanes, <2% aromatics 5.0-6.0%
923-037-2 Nem elérheté 01-2119471991
Flam. Lig. 3: H226; Asp. Tox. 1: H304; Aquatic Chronic 2: H411 —
Warning
111-76-2  Vaseline oil <2%
232-455-8 Nem elérhet6 01-2119487078-27-xxxx

Asp. Tox. 1: H304 — Warning

4. Els6ésegély-nyujtasi intézkedések

Altalanos informacio: Tavolitsuk el a szennyezett ruhazatot

Belélegzést kovetoben: A sériltet vigylk friss levegdre. Légzési nehézségek,
légszomj vagy mas tlinetek fennallasa esetén hivjunk
orvosi segitséget.

Borrel valo érintkezést Az érintett testfellletet tiszta ronggyal toroljik
kovetoen: szarazra, és azt kovetéen mossuk le alaposan langyos

folyovizzel, esetleg szappannal vagy méas megfeleld
szerrel. Tartds irritacio esetén forduljunk orvoshoz.
Szembe keriilést kdvetéen: | Ha a sérilt kontaktlencsét hasznal, tavolitsuk el. A
szemet azonnal — a szemhéjak széthuzasa mellett —
Oblitsiik ki tiszta, langyos folydvizzel legaldbb 15 percig.
Keressiik fel az orvost.

Lenyelést kovetden: Ha lenyelésre kerll sor, oblitsik ki a szajat és igyunk
nagyobb mennyiségl langyos vizet. Ne hanytassuk.
Keressiik fel az orvost.

4.2 A legfontosabb -akut és késleltetett- tiinetek és hatasok: lasd 11. fejezet

4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése: kezelje tlinetileg

5. Tuzvédelmi intézkedések
5.1. Oltéanyag

Alkalmazhat¢ tiizolté anyagok széraz por, szén-dioxid, vizpermet
NEM alkalmazhaté tiizolté anyagok: kdzvetlen vizsugar

5.2. Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazé kiilonleges veszélyek
nem ismeretes
5.3. Tiizoltéknak sz6l6 javaslat
Ne tartdzkodjanak a veszélyzédnaban zart rendszer( |égzdkésziilék(SCBA) nélkdl.
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6. Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Személyi dvintézkedések, egyéni védoeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

Hasznaljunk egyéni véddeszkozoket, amelyek a 8. szakaszban vannak feltlintetve.
Kornyezetvédelmi évintézkedések

Akadalyozzuk meg a keverék felszini- és talajvizbe, talajba és csatorndba jutasat.

A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités médszerei és anyagai

A kiszivargott keveréket folyadékmegkotd anyaggal itassuk fel (homok, séderhomok,
szilikagél, savmegkotd anyag, univerzalis kotdanyag) és szedjik fel. A telitett foldet és az
abszorbens anyagot helyezzik megfeleld taroldedényekbe és biztositsuk be a
szennyezett anyag elszallitdsat a veszélyes hulladéklerakdba vagy égetdbe.

Hivatkozas mas szakaszokra

Informéciok a biztonsagos kezelésrdl, lasd a 7. szakaszt.

Informéciok az egyéni véddeszkdzokrdl, 1asd a 8. szakaszt.

Informaciok az artalmatlanitasrol, lasd a 13. Szakaszt.

7. Kezelés és tarolas

7.1.

7.2.

7.3.

A biztonsagos kezelésre iranyulé 6vintézkedések

Ovintézkedések

Vegyen fel megfelelé egyéni véddeszkdzoket (lasd 8. fejezet).

Tiiz- és robbanasvédelmi tanacsok

Tartsa tavol sugarzd hotdl, szikraktdl és nyilt langtél. De dohanyozzon és ne gyujtson rd munka
kdzben. Megfeleld szell6zés nélkil gyulékony gézok gyllhetnek fel a foldhoz kozel, amelyek
langra kaphatnak. Ovakodjon az elektrosztatikus kistilésektdl.

Javaslatok az altalanos foglalkozasi higiéniara vonatkozéan

Lasd a 8. szakaszt a tovabbi informéaciokért a higiénés intézkedésekrél

A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt

Rendkiviili intézkedések nem sziikségesek. Eredeti csomagoléburkolatban taroland6. Szorosan
zart csomagoloburkolatban hivos, jol szellézott helyen tarolandé. Védjiik a fagytol.
Elelmiszerektd|, takarmanyoktol és gydgyszerektd| tavol tartandd. Gyermekek elél elzarandé. Mas
keverékekkel valé tarolasra vonatkozoan specifikus korlatozasok nem sziikségesek. A
meghatarozott taroldsi méd betartdsa mellett az anyag stabil.

Meghatarozott végfelhasznalas: 1asd 1. fejezet

8. Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem

8.1.

Ellendrzési paraméterek

ACGIH TLV (s) : TWA = 196ppm, 1200 mg/m3 (8h); (Hydrocarbons, C10-C12 isoalkanes, <2%
aromatics)

ACGIH TLV (s) : TWA = 5 mg/m3 (8h); STEL = 10mg/m3 (15min) (Vaseline Oil)
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8.2. Az expozicio ellendrzése
8.2.1. Altalanos védelmi és higiéniai kitételek: mossunk kezet sziinetekben és munka végén
8.2.2. Egyéni védbeszkozok:
8.2.2.1. Szem-/arcvédelem: Javasolt a szigetelt védbészemiiveg és az arcvédd.
8.2.2.2. Bérvédelem: Alkalmas védd munkaruhéazat és labbeli.
Kézvédelem: Viseljlink alkalmas védékesztyt.
Egyéb bérvédelem: Nincs feltlintetve.
8.2.2.3. Légutak védelme: Nincs feltlintetve.
8.2.2.4. Héveszély: Nincs feltlintetve.
8.2.3. Kornyezeti expozicio-ellenérzések: akadalyozzuk meg a felszini/talajvizekbe, talajba és
csatornaba szivargast.

9. Fizikai és kémiai tulajdonsagok
9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciék

Megjelenés (forma) : SGran Folyékony
Megjelenés (szin) : fehér

Szag : jellegzetes
Lobbanaspont 1 >60°C

VOC% :0%

Egyéb informaciék: nincs feltiintetve

10. Stabilitas és reakciokészség
10.1. Reakciokészség: Nincs feltiintetve.
10.2. Kémiai stabilitas: A meghatarozott hasznalati méd betartasa mellett a keverék stabil.
10.3. A veszélyes reakciok lehetésége: gézei robbanasveszélyes elegyet alkaothatnak a levegével
10.4. Keriilendé koriilmények: keriiljon minden gyujtoforrast, szikrat, kozvetlen hét
10.5. Nem 6sszeférhet6 anyagok: nincs feltiintetve
10.6. Veszélyes bomlastermékek: égéskor az egészséget karositd kiparolgasok szabadulhatnak fel.

11. Toxikoloégiai informacio

11.1. A toxikolégiai hatasokra vonatkozé informacié
Hydrocarbons, C10-C12 isoalkanes, <2% aromatics
LD50 (Szajon at). > 5000 mg/kg
LD50 (B6ron at). > 5000 mg/kg
LC50 (Belélegzéssel). > 5000 mg/m3
Vaseline Oil
LD50 (Széjon at). > 5000 mg/kg
LD50 (B6ron at). > 2000 mg/kg
LC50 (Belélegzéssel). > 5000 mg/m3
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12. Okolégiai informaciok

A termék karos a kdrnyezetre és a vizi él6vilagra, hosszutavon is.
12.1. Toxicitas:

Hydrocarbons, C10-C12 isoalkanes, <2% aromatics

LC50 — for fish — 1000 mg/I/96h

EC50 - for Crustacea — 1000 mg/I//48h

EC50 - for Algae/Aquatic Plants — 1000 mg/I/72h
12.2. Perzisztencia és lebonthatésag: Vaseline QOil — lassan bomlik le
12.3. Bioakkumulaciés képesség: Nincs feltlintetve.
12.4. A talajban valé mobilitas: Nincs feltiintetve.
12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei: A keverék nincs osztalyozva, mint PBT-t/vPvB
12.6. Egyéb karos hatasok: nincs feltlintetve.

13. Artalmatlanitasi szempontok
13.1. Artalmatlanitsuk az Eurdpai Parlament és Tanacs 2008/98/EK a hulladékokrél és egyes
iranyelvek hatalyon kivil helyezésérél sz616 iranyelv szerint. A hulladékot, mint veszélyes
hulladékot kell artalmatlanitani specialis konténerekben. Ne ontsiik csatornaba.

14. Szallitasra vonatkozo informaciok
Tengeri szallitas (IMDG): Az anyag nem tartozik a veszélyes aruk széllitdséval kapcsolatos
nemzetkdzi jogszabalyok hatalya ala.
Légi szallitas (ICAO/IATA): Az anyag nem tartozik a veszélyes aruk szallitasaval kapcsolatos
nemzetkozi jogszabalyok hatélya ala.

15. Szabalyozassal kapcsolatos informaciok
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és
kornyezetvédelmi eldirasok/ jogszabalyok:
Seveso besorolas Nem elérheté
XVII Fuggelék, EC Szabalyzas 1907/2006: Product Point 3
15.2.Kémiai biztonsagi értékelés: A keverékekben eléfordulé vegyi anyagok kémiai biztonsagi
értékelésével kapcsolatban nem éall rendelkezésre informacio.

16. Egyéb informaciok
16.1. A biztonsagi adatlap 2. és 3. pontjaban szerepl6 R és H mondatok teljes szovege: -
16.2. Képzési ajanlasok: Nincsenek feltlintetve.
Javasolt felhasznalasi korlatozasok: Nincsenek feltiintetve.
A biztonsagi adatlap célja: A biztonsagi adatlap célja az, hogy a felhasznalék
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megtehessék a sziikséges oOvintézkedéseket az egészség- és munkahelyi biztonsag
védelmével, valamint a kornyezetvédelemmel kapcsolatban.

Kulcsfontossagu adatok forrasai: E biztonsagi adatlap tartalma megfelel az Eurdpai
Parlament és Tanacs 1907/2006/EK szamu rendelet Il. melléklete kdvetelményeinek. A biztonsagi
adatlapot az IGL Coatings gyartoja, az Ominent Sdn Bhd altal szolgaltatott informéciok alapjan
dolgoztak ki.

Feliilvizsgalat: -



