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 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 
1.1. Termékazonosító 

Terméktípus: készítmény 

Kereskedelmi név: IGL Coatings™ ecocoat Trim 

1.2. Az   anyag   vagy   keverék   megfelelő   azonosított   felhasználásai,   illetve   ellenjavallt 

felhasználásai: műanyag impregnáló szilánkészítmény 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: 

Gyártó/Szállító: Nanotech Solutions 2005 Kft. 
Cím: 1025 Budapest Verecke út 138/d 

Telefonszám: +36202222729 

E-mail cím: info@iglcoatings.com 

1.4. Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 

Budapest, Nagyvárad tér 2.)  

Tel.: 06 1 476-6464 vagy díjmentesen hívható zöld szám 06 80 201-199.  

Nyitvatartási idő: 24 órás ügyeleti szolgálat. 

2. A veszély azonosítása 
2.1. Az  anyag  vagy  keverék  osztályozása: 

Rendelkezés: (EC) No. 1272/2008 

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz 

H302 Lenyelve ártalmas. 

H319 Súlyos szemirritációt okoz 

H315 Bőrirritáló hatású. 

H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. 

Címkézési elemek 

Rendelkezés: (EC) No. 1272/2008 

 

                   

 

 

    GHS07 

H302 Lenyelve ártalmas 

H319 Súlyos szemirritációt okoz 

H315 Bőrirritáló hatású 

H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat 
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GHS02 

Figyelmeztető mondatok:  

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz 

 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 

P101   Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. 

P102   Gyermekektől elzárva tartandó 

P210   Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól 

távol tartandó. Tilos a dohányzás. 

P260   A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. 

P280   Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező 

P301+P310  LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI 

KÖZPONTHOZ/orvoshoz. 

P331   TILOS hánytatni 

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. 

Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 

P370+P378  Tűz esetén: Az oltáshoz száraz oltóhomok, száraz kemikália vagy alkohol-

rezisztens hab használandó. 

Egyéb veszélyek: - 

3. Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk  

3.1. Anyagok: nincs feltüntetve 

3.2. Keverékek: 

CAS No. Mennyiség

EC No. Index No. REACH No.

110-54-3 <10%

203-777-6 601-037-00-00 Nem elérhető

63148-62-9 Poly(dimethylsiloxane) >90%

Nem elérhető Nem elérhető Nem elérhető

Kémiai név

Hexane

Osztályozás az (EC) rendelet szerint No. 1272/2008 (CLP)

Nem elérhető

Acute Tox. 4: H302; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315: STOT SE 3: 

H336; Flam. Liq. 2: H225 – Warning
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 4. Elsősegély-nyújtási intézkedések 

Általános információ: Távolítsuk el a szennyezett ruházatot 

Belélegzést  követően: A  sérültet  vigyük  friss  levegőre. Légzési nehézségek, 

légszomj vagy más tünetek fennállása esetén hívjunk 

orvosi segítséget. 

Bőrrel  való  érintkezést  

követően: 

Az  érintett testfelületet  tiszta  ronggyal  töröljük  

szárazra,  és  azt  követően  mossuk  le  alaposan  langyos 

folyóvízzel,  esetleg  szappannal  vagy  más  megfelelő  

szerrel. Tartós irritáció esetén forduljunk orvoshoz. 

Szembe  kerülést  követően: Ha  a sérült  kontaktlencsét  használ,  távolítsuk  el. A  

szemet azonnal – a szemhéjak széthúzása mellett – 

öblítsük ki tiszta, langyos folyóvízzel legalább 15 percig. 

Keressük fel az orvost. 

Lenyelést  követően: Ha  lenyelésre  kerül  sor,  öblítsük  ki  a  szájat  és  igyunk  

nagyobb mennyiségű langyos vizet. Ne hánytassuk. 

Keressük fel az orvost. 

4.2 A legfontosabb -akut és késleltetett- tünetek és hatások: nem elérhető 

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: kezelje tünetileg 

5. Tűzvédelmi intézkedések 
5.1. Oltóanyag 

Alkalmazható tűzoltó anyagok száraz por, szén-dioxid, hab 

NEM alkalmazható tűzoltó anyagok: Nem ismeretes 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 

Kibocsáthat veszélyes mérgező és irritáló gőzöket illetve füstöket. A kipárolgások nagy 

távolságot tehetnek meg a gyújtóforrásig és visszalobbanhatnak. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 

Ne  tartózkodjanak a veszélyzónában zárt rendszerű légzőkészülék (MSHA/NIOSH-szintű vagy 

azzal ekvivalens besorolású) és teljes védőöltözet nélkül. 

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

Használjunk egyéni védőeszközöket,  amelyek  a  8.  szakaszban  vannak  feltüntetve. 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 

Akadályozzuk  meg  a  keverék  felszíni-  és  talajvízbe, talajba   és   csatornába   jutását. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 

A  kiszivárgott keveréket    folyadékmegkötő    anyaggal    itassuk    fel    (homok,    sóderhomok,    

szilikagél, savmegkötő  anyag,  univerzális  kötőanyag)  és  szedjük  fel. A  telített  földet  és  az  

abszorbens anyagot   helyezzük   megfelelő   tárolóedényekbe   és   biztosítsuk   be   a   

szennyezett   anyag elszállítását a veszélyes hulladéklerakóba vagy égetőbe. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 

Információk a biztonságos kezelésről, lásd a 7. szakaszt. 
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Információk az egyéni védőeszközökről, lásd a 8. szakaszt. 

Információk az ártalmatlanításról, lásd a 13. Szakaszt 

7. Kezelés és tárolás 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

Óvintézkedések 

Vegyen fel megfelelő egyéni védőeszközöket (lásd 8. fejezet). 

Javaslatok az általános foglalkozási higiéniára vonatkozóan 

Lásd a 8. szakaszt a további információkért a higiénés intézkedésekről 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 

Rendkívüli intézkedések nem szükségesek. Eredeti csomagolóburkolatban  tárolandó.  Szorosan  

zárt csomagolóburkolatban  hűvös,  jól  szellőzött helyen tárolandó. Védjük a fagytól, UV-

sugárzástól, közvetlen napfénytől. Élelmiszerektől, takarmányoktól és gyógyszerektől távol 

tartandó. Gyermekek elől elzárandó. Más keverékekkel való tárolásra vonatkozóan specifikus 

korlátozások nem szükségesek.  A  meghatározott  tárolási  mód  betartása  mellett  az  anyag 

stabil. Statikus elektromosság felgyülemlése tűzveszélyt okozhat 

7.3. Meghatározott végfelhasználás: lásd 1. fejezet 

7.4. Információ a kiürült csomagolóanyag kezeléséről 

A maradványok gyúlékonyak lehetnek. Kerüljön minden lehetéges gyújtóforrást (szikra vagy 

láng). Ne helyezze nyomás alá, ne vágja, ne hegessze, ne forrassza, ne fúrja, ne köszörülje a 

tárolóedényeket, és ne tegye ki hő vagy gyújtóforrás hatásának. 

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
8.1. Ellenőrzési paraméterek 

OSHA PEL: TWA = 8H TWA 200ppm, (Methanol, bomlástermék) 

ACGIH TLV (s) : TWA = 200ppm, STEL 250ppm bőrirritáció 

8.2. Az expozíció ellenőrzése 

8.2.1. Általános védelmi és higiéniai kitételek: mossunk kezet szünetekben és munka végén 

8.2.2. Egyéni védőeszközök: 

8.2.2.1. Szem-/arcvédelem: Javasolt a szigetelt védőszemüveg és az arcvédő. 

8.2.2.2. Bőrvédelem: Alkalmas védő munkaruházat és lábbeli. 

Kézvédelem: Viseljünk alkalmas védőkesztyűt.  

Egyéb bőrvédelem: Nincs feltüntetve. 

8.2.2.3. Légutak  védelme: Nincs feltüntetve. 

8.2.2.4. Hőveszély: Nincs feltüntetve. 

8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések: akadályozzuk meg a felszíni/talajvizekbe, talajba és 

csatornába szivárgást. 
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9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 

Forráspont    : 83 °C    

Gőznyomás    : 12kPa (20°C-On)  

Sűrűség    : 0.8g/ml (20°C-on) 

Gőzsűrűség    : 4.1 (Levegő = 1) 

Olvadáspont    : nem elérhető  

Lobbanáspont    : -10°C    

pH     : 7.0 +/- 0.5 

Párolgási sebesség   : >1 (Butyl Acetate = 1) 

Vízoldékonyság   : nem vízoldható 

Megjelenés (forma)   : átlátszó sárgás folyadék 

Megjelenés (szín)   : folyadék 

Szag     : sajátos illat 

9.2. Egyéb információk: nincs feltüntetve 

 

10. Stabilitás és reakciókészség 
10.1.  Reakciókészség: Nincs feltüntetve. 

10.2.  Kémiai stabilitás: A meghatározott használati mód betartása mellett a keverék stabil. 

10.3.  A veszélyes reakciók lehetősége: Nincs feltüntetve. 

10.4.  Kerülendő körülmények: Közvetlen napfény, nyílt láng, magas hőmérséklet, szikrák, statikus 

kisülés vagy más gyújtóforrás 

10.5.  Nem összeférhető anyagok: oxidáló ágensek 

10.6.  Veszélyes bomlástermékek: szénmonoxid keletkezhet. 

A termék hőbomlásakor tűz vagy magas hőmérséklet-behatás során az alábbi bomlástermékek 

keletkezhetnek: szén oxidok(mono, di) és egyéb elégtelen szén égéstermékek. Szilícium-dioxid. 

Formaldehid. 

11. Toxikológiai információ 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 
Akut toxicitás:  

LD50 szájon át – patkány 5.628g/kg (Methanol; bomlástermék) 

LD50 belélegzés – patkány -4h – 64000ppm (Methanol; bomlástermék) 

Közvetett irritáló hatás:  

bőrre: Közepes irritáló hatás (Nyúl; 20mg/24h  (Methanol; bomlástermék)) 

szemre: Közepes irritáló hatás (Nyúl; 100mg/24h  (Methanol; bomlástermék)) 
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Légzőszervi vagy bőr szenzibilizáció: Nem osztályozható légzőszervi vagy bőr szenzibilizáló 

hatásúként 

CMR:  nem osztályozható, mint mutagén, karcinogén és reprodukciót károsító anyag. 

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció: Álmosságot vagy szédülést okozhat 

Specifikus célszervi toxicitás - ismételt expozíció: Lenyelés - Hosszan tartó vagy 

ismételt kitettség szervi és idegrendszeri károsodásokat okozhat 

Belégzési veszély: Nem osztályozható  

Lehetséges egészségügyi hatások 

Belélegzés Belélegezve ártalmas. Légúti irritációt okoz. A gőz álmosságot és szédülést 

okozhat. 

Lenyelés Lenyelve ártalmas. Belélegzés veszélye - lenyelve bejuthat a tüdőbe és kárt 

okozhat. 

Bőr  Ártalmas, ha a bőrön át felszívódik. Bőrirritációt okoz. 

Szem  Szemirritációt okoz. 

Az expozíció jelei és tünetei 

A bőrrel való hosszantartó vagy ismételt érintkezés : zsírtalanítást, dermatitiszt okozhat 

A szemmel való érintkezés : pirosodás, homályos látás, könnyeket vált ki. 

A lenyelés következményei között szerepelhetnek: emésztőrendszeri diszkomfort, központi 

idegrendszer, depresszió, tüdő irritáció, mellkasi fájdalom, tüdőödéma, szédülés, lassú reakcióidő, 

elmosódott beszéd, fejfájás, szédülés, álmosság, eszméletlenség 

További információ 

RTECS: MN9275000 

A gyártó tapasztalatai és az elérhető információk szerint a termék helyes kezelése és az adott 

célnak megfelelő használata esetén nem mutat kedvezőtlen hatásokat az emberre.   

 

12. Ökológiai információk 
12.1.  Toxicitás: 1272/2008/EC megfelelőség: nem osztályozható veszélyesnek a vízi élővilágra 

Akut vízi toxicitás: 

Végpont Érték  Fajok Forrás Kitettségi idő  

LC50 444mg/l Hal ECHA 96 óra 

EC50 >600mg/l Vízi gerinctelenek ECHA 48 óra 

ErC50 725mg/l Algák ECHA 72 óra 

 

Krónikus vízi toxicitás: 

Végpont Érték  Fajok Forrás Kitettségi idő  

LC50 3.5mg/l Fürge cselle ECHA 96 óra 

EC50 4.878mg/l Vízibolha ECHA 48 óra 

EC50 11.84mg/l Édesvízi algák ECHA 3 óra 

EC50 0.5mg/l Fitoplankton ECHA 8 óra 
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12.2.  Perzisztencia és lebonthatóság: Nincs feltüntetve.  

12.3.  Bioakkumulációs képesség: Nincs feltüntetve. 

12.4.  A talajban való mobilitás: Nincs feltüntetve. 

12.5.  A PBT- és vPvB-értékelés eredményei: A keverék nincs osztályozva, mint PBT-t/vPvB 

12.6.  Egyéb  káros  hatások: nincs feltüntetve. 

 

13. Ártalmatlanítási szempontok 
13.1.  Ártalmatlanítsuk  az  Európai  Parlament  és  Tanács  2008/98/EK  a  hulladékokról  és  egyes 

irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló irányelv szerint.  A  hulladékot,  mint  veszélyes  

hulladékot  kell  ártalmatlanítani  speciális  konténerekben. Ne öntsük csatornába. 

14. Szállításra vonatkozó információk 
14.1.  UN-szám: ADR/RID: 1208 IMDG: 1208 IATA-DGR: 1208 

14.2.  Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: 

ADR/RID: HEXANES 

IMDG: HEXANES 

IATA-DGR: Hexanes 

14.3.  Szállítási veszélyességi osztály(ok): 

ADR/RID: 3 IMDG: 3 IATA-DGR: 3 

14.4.  Csomagolási csoport: 

ADR/RID: II IMDG: II IATA-DGR: II 

14.5.  Környezeti veszélyek:  

ADR/RID: igen IMDG Tengeri szennyező: igen IATA-DGR: nem 

14.6.  A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: -  

14.7.  A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: -  

Tengeri szállítás (IMDG): nem elérhető 

Légi szállítás (ICAO/IATA): nem elérhető 

 

15. Szabályozással kapcsolatos információk 
15.1.  Az   adott   anyaggal   vagy   keverékkel   kapcsolatos   biztonsági,   egészségügyi   és 

környezetvédelmi előírások/ jogszabályok: 

EU szabályozási információk 

2010/75/EU (VOC): nincs feltüntetve 

2004/42/EC (VOC): nincs feltüntetve 

Információ az 2012/18/EU (SEVESO III)-t illetőleg: nem tartozik a 2012/18/EU (SEVESO III) hatálya 

alá. 

Egyéb információk: 
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A keverék a (EC) No 1272/2008 [CLP] szerint nem minősül veszélyesnek, s nem tartozik a REACH 

1907/2006 XVII függeléke alá 

Vízminőség veszélyességi osztály (D): a vizet nem veszélyeztető anyag. 

15.2.  Kémiai  biztonsági  értékelés: A  keverékekben  előforduló  vegyi  anyagok  kémiai  biztonsági 

értékelésével kapcsolatban nem áll rendelkezésre információ. 

 

16. Egyéb információk 
16.1.  A biztonsági adatlap 2. és 3. pontjában szereplő R és H mondatok teljes szövege: - 

16.2.  Képzési ajánlások: Nincsenek feltüntetve.   

Javasolt felhasználási korlátozások: Nincsenek feltüntetve.  

A  biztonsági  adatlap  célja:  A  biztonsági  adatlap  célja  az,  hogy  a  felhasználók  

megtehessék  a szükséges   óvintézkedéseket   az   egészség-   és   munkahelyi   biztonság   

védelmével,   valamint   a környezetvédelemmel kapcsolatban.  

Kulcsfontosságú  adatok forrásai: E  biztonsági adatlap tartalma  megfelel az Európai 

Parlament  és Tanács 1907/2006/EK számú rendelet II. melléklete követelményeinek. A biztonsági 

adatlapot az IGL Coatings gyártója, az Ominent Sdn Bhd által szolgáltatott információk alapján 

dolgozták ki.  

Felülvizsgálat: - 


